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Rekommenderas 
Accepteras – alternativ bör 

övervägas 
Undviks – alternativ skall 

undersökas 
Information/Refer

ens 

0 Innehållsdeklaration 

0.0 BASTA 

-- 

0.0 BASTA 

Produkt som är registrerad i BASTA 

Eller 

Produkt som är registrerad i BASTA Beta 

0.0 BASTA 

-- 

 

0.1 Dokumentation 

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns 

Lista över särskilt utpekade ämnen finns i Bilaga 3. 

Dokumentation 

Producentintyg om ämnesinnehåll och halter 
saknas. 

 

Dokumentation 

Ofullständig information om 
ämnesinnehåll. 

 

0.2 Cancerframkallande kategori 1 eller 2 (R45, 

R49) 

< 0,01% av enskilt ämne. 

Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 3: 1, 2, 5, 6, 9, 13 

Cancerframkallande kategori 1 eller 2 
(R45, R49) 

0,01%-0,1% av enskilt ämne 

eller   

> 0,1% av enskilt ämne och undantag 1, 2 
eller 3 

Cancerframkallande kategori 1 eller 2 

(R45, R49) 

> 0,1% av enskilt ämne 

 

0.3 Cancerframkallande kategori 3 (R40) 

< 0,1% av enskilt ämne 

 

Cancerframkallande kategori 3 (R40) 

0,1%-1% av enskilt ämne 

eller 

> 1% av enskilt ämne och undantag 6.  

Cancerframkallande kategori 3 (R40) 

> 1% av enskilt ämne 

 

0.4 Mutagent kategori 1 eller 2 (R46) 

<0,01% av enskilt ämne 

Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 3: 1, 2, 4, 5, 9, 
11, 13  

Mutagent kategori 1 eller 2 (R46) 

0,01%-0,1% av enskilt ämne 

eller 

> 0,1% av enskilt ämne och undantag 3 

Mutagen kategori 1 eller 2 (R46) 

> 0,1% av enskilt ämne 

 

0.5 Mutagent kategori 3 (R68) 

< 0,1% av enskilt ämne 

Mutagent kategori 3 (R68) 

0,1%-1% av enskilt ämne 

Mutagent kategori 3 (R68) 

> 1% av enskilt ämne 
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eller  

> 1% av enskilt ämne eller undantag 1, 2 
eller 3 

0.6 Reproduktionstoxiskt kategori 1 eller 2 
(R60 och/eller R61) 

< 0,01% av enskilt ämne 

Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 3: 4. 6, 11, 
13  

 

Reproduktionstoxiskt kategori 1 eller 2 
(R60 och/eller R63) 

0,01% - 0,5% av enskilt ämne 

eller 

> 0,5% av enskilt ämne och undantag 1, 2 
eller 3 

Reproduktionstoxiskt kategori 1 eller 2 
(R60 och/eller R63) 

> 0,5% av enskilt ämne 

 

 

 

0.7 Reproduktionstoxiskt kategori 3 (R62 
och/eller R63) 

< 0,1% av enskilt ämne  

Reproduktionstoxiskt kategori 3 (R62 
och/eller R63) 

0,1% - 5% av enskilt ämne 

Reproduktionstoxiskt kategori 3 (R62 
och/eller R63) 

> 5% av enskilt ämne 

 

0.8 Kan skada spädbarn under 
amningsperioden (R64) 

< 0,1% av enskilt ämne 

Kan skada spädbarn under 
amningsperioden  (R64) 

0,1- 1% av enskilt ämne 

Kan skada spädbarn under 
amningsperioden  (R64) 

>1% av enskilt ämne 

 

0.9 Allergiframkallande vid inandning eller 
hudkontakt (R42, R43) 

< 0,001% av enskilt ämne 

 

Allergiframkallande vid inandning eller 
hudkontakt (R42, R43) 

0,001%-1% av enskilt ämne 

eller  

> 1% av enskilt ämne och undantag 1, 2, 3,  
6 eller 7. 

Allergiframkallande vid inandning eller 
hudkontakt (R42, R43) 

> 1% av enskilt ämne 

 

0.10 Mycket hög akut giftighet vid inandning, 
hudkontakt och/eller förtäring (R26, R27, R28) 

< 0,01% 

 

Mycket hög akut giftighet vid inandning, 
hudkontakt och/eller förtäring (R26, R27, 
R28) 

0,01% -  1%  

eller 

> 1% och undantag 1, 2 eller 3 

Mycket hög akut giftighet vid inandning, 
hudkontakt och/eller förtäring (R26, R27, 
R28) 

> 1% 
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0.11 Mycket hög akut giftighet; risk för allvarliga 
bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt 
eller förtäring (R39 kombinerat med R26, R27 
och/eller R28) 

< 0,01% av enskilt ämne 

Mycket hög akut giftighet; risk för allvarliga 
bestående hälsoskador vid inandning, 
hudkontakt eller förtäring (R39 kombinerat 
med R26, R27 och/eller R28) 

0,01% -  1% av enskilt ämne 

eller  

> 1% av enskilt ämne och undantag 3  

Mycket hög akut giftighet; risk för 
allvarliga bestående hälsoskador vid 
inandning, hudkontakt eller förtäring (R39 
kombinerat med R26, R27 och/eller R28) 

> 1% av enskilt ämne 

 

0.12 Akut giftighet vid inandning, hudkontakt 
och/eller förtäring (R23, R24, R25) 

< 0,01%  

 

Akut giftighet vid inandning, hudkontakt 
och/eller förtäring  (R23, R24, R25) 

0,01% – 25%  

Akut giftighet vid inandning, hudkontakt 
och/eller förtäring (R23, R24, R25) 

> 25% 

 

0.13 Akut giftighet; risk för allvarliga bestående 
hälsoskador vid inandning, hudkontakt eller 

förtäring (R39 kombinerat med R23, R24 

och/eller R25) 

< 0,01% av enskilt ämne 

Akut giftighet; risk för allvarliga bestående 
hälsoskador vid inandning, hudkontakt eller 

förtäring (R39 kombinerat med R23, R24 

och/eller R25) 

0,01% – 10% av enskilt ämne 

Akut giftighet; risk för allvarliga 
bestående hälsoskador vid inandning, 

hudkontakt eller förtäring (R39 
kombinerat med R23, R24 och/eller R25) 

> 10% av enskilt ämne 

 

0.14 Hög kronisk giftighet; risk för allvarliga 
hälsoskador vid långvarig exponering genom 
inandning, hudkontakt eller förtäring (R48 
kombinerat med R23, R24 och/eller R25) 

< 0,01% av enskilt ämne 

 

Hög kronisk giftighet; risk för allvarliga 
hälsoskador vid långvarig exponering genom 
inandning, hudkontakt eller förtäring (R48 
kombinerat med R23, R24 och/eller R25) 

0,01% – 10% av enskilt ämne 

eller 

> 10% av enskilt ämne och undantag 1, 2 
eller 3 

Hög kronisk giftighet; risk för allvarliga 
hälsoskador vid långvarig exponering 
genom inandning, hudkontakt eller 
förtäring (R48 kombinerat med R23, R24 
och/eller R25) 

> 10% av enskilt ämne 
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0.15 Flyktiga organiska kemiska ämnen; 
Begynnelsekokpunkt är högst 250

º
C mätt vid 

standardtryckt av 101,3 kPa samt har egenskaper 
enligt kriterierna för riskfraserna R65 (farligt: kan 
ge lungskador vid förtäring) eller R67 (ångor kan 
göra att man blir dåsig eller omtöcknad). 

< 1% 

Flyktiga organiska kemiska ämnen; 
Begynnelse kokpunkt är högst 250

º
C mätt 

vid standardtryckt av 101,3 kPa samt har 
egenskaper enligt kriterierna för riskfraserna 
R65 (farligt: kan ge lungskador vid förtäring) 
eller R67 (ångor kan göra att man blir dåsig 
eller omtöcknad). 

1 – 10% 

Flyktiga organiska kemiska ämnen; 
Begynnelse kokpunkt är högst 250

º
C mätt 

vid standardtryckt av 101,3 kPa samt har 
egenskaper enligt kriterierna för 
riskfraserna R65 (farligt: kan ge lungskador 
vid förtäring) eller R67 (ångor kan göra att 
man blir dåsig eller omtöcknad). 

> 10%  

Kokpunkter för 
exempelämnen, se 
bilaga 1  

Haltgränser har satts 
utifrån branschöverens-
kommelser för färg, 
lack och lim. 

0.16 Mycket persistenta och mycket 
bioackumulerbara organiska ämnen 

< 0,001% 

Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 3: 8, 15, 17  

Mycket persistenta och mycket 
bioackumulerbara organiska ämnen 

0,001% - 0,1% 

eller 

> 0,01% och undantag 1 eller 2. 

Mycket persistenta och mycket 
bioackumulerbara organiska ämnen 

> 0,1% 

 

Ämnen med 

1) en halveringstid > 60 
dagar i marint vatten 
eller sötvatten eller 
>180 dagar i marint 
eller sötvattensediment 
samt 

2) BCF (Bio 
Concentration Factor) 
>5000 

0.17 Persistenta, bioackumulerbara och 
toxiska organiska ämnen 

< 0,001%  

Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 3: 8, 15, 17 

Persistenta, bioackumulerbara och 
toxiska organiska ämnen  

0,001% - 0,1%  

eller 

> 0,01%  och undantag 1 eller 2 

Persistenta, bioackumulerbara och 
toxiska organiska ämnen 

> 0,1% 

 

Ämnen med 

1) en halveringstid > 60 
dagar i marint vatten 
eller >40 dagar i 
sötvatten eller >180 
dagar i marint sediment 
eller >120 dagar i 
sötvattensediment 
samt 

2) BCF (Bio 
Concentration Factor) 
>2000 samt 

3) Kronisk NOEC (No 
Effect Concentration) 
<0,01 mg/l 
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0.18 Rent ämne eller förening av kadmium i 
homogent material 

Kemiska produkter: 
Rent kadmium eller dess föreningar skall inte 
förekomma oavsett halter. 
Övriga produkter: 
< 0,001%  

Rent ämne eller förening av kadmium i 
homogent material 

0,001% - 0,01% 

Rent ämne eller förening av kadmium i 
homogent material 

> 0,01% 

 

0.19 Rent ämne eller förening av bly eller 
arsenik i homogent material 

Kemiska produkter: 
Rent bly (Pb) eller arsenik eller deras föreningar 
skall inte förekomma oavsett halter. 
Övriga produkter: 
.< 0,001% 

Rent ämne eller förening av bly eller 
arsenik i homogent material 

0,001% - 0,1% 

eller 
> 0,1% och undantag 8, 9 eller 10. 

 

Rent ämne eller förening av bly eller 
arsenik i homogent material 

> 0,1% 
 

 

0.20 Rent ämne eller förening av kvicksilver i 
homogent material 

Kemiska produkter: 
Rent kvicksilver (Hg) eller dess föreningar skall 
inte förekomma oavsett halter. 
Övriga produkter: 
.< 0,001% 

Rent ämne eller förening av kvicksilver i 
homogent material 

0,001% - 0,1% 

eller 
> 0,1% och undantag 8, 11, 12, 13, 14, 15 
eller 16. 

Rent ämne eller förening av kvicksilver i 
homogent material 

> 0,1% 
 

 
 

0.21 Farligt för ozonskiktet; 

Ozon Depletion Potential (ODP) >0 (R59) 

< 0,01% av enskilt ämne 

Farligt för ozonskiktet; 

Ozon Depletion Potential (ODP) >0 (R59) 

0,01% - 0,1% av enskilt ämne 

Farligt för ozonskiktet; 

Ozon Depletion Potential (ODP) >0 (R59) 

> 0,1% av enskilt ämne 

 



  Byggvarubedömningens bedömningskriterier     

Sida 7 av 22 

Fastställt 2009-05-28, rev 2009-08-24 

Rekommenderas 
Accepteras – alternativ bör 

övervägas 
Undviks – alternativ skall 

undersökas 
Information/Refer

ens 

0.22 Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer (R50) 

< 0,1 x ”Värdet för L(E)C50 enligt KIFS 2005:7 
(med senaste ändring) tabell 13a eller 14”. Enskilt 
ämne. 

Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer (R50) 

0,1 x ”Värdet för L(E)C50 enligt KIFS 2005:7 
(med senaste ändring) tabell 13a eller 14” - 
< ”Värdet för L(E)C50 enligt KIFS 2005:7 
(med senaste ändring) tabell 13a eller 14”. 
Enskilt ämne. 
eller 
> halt enligt ovan och undantag 10 

Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer (R50) 

> ”Värdet för L(E)C50 enligt KIFS 2005:7 
(med senaste ändring) tabell 13a eller 14”. 
Enskilt ämne. 

 

Haltgränserna är satta 
så att inga produkter 
som bedöms 
Rekommenderas eller 
Accepteras är märkta 
med farosymbolerna 
giftig eller miljöstörande 

0.23 Giftigt för vattenlevande organismer; 
giftigt för vattenlevande organismer och kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
(R51/53) 

< 0,1% 

Giftigt för vattenlevande organismer; 
giftigt för vattenlevande organismer och kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön (R51/53) 

0,1 – 25% 

eller 
> 25% och undantag 10 

Giftigt för vattenlevande organismer; 
giftigt för vattenlevande organismer och 
kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön (R51/53) 

> 25% 

Haltgränserna är satta 
så att inga produkter 
som bedöms 
Rekommenderas eller 
Accepteras är märkta 
med farosymbolerna 
giftig eller miljöstörande 

0.24 Miljöfarligt/långtidseffekter; 

mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
(R50/53) 

Haltgräns < 0,1 x Värdet för L(E)C50 enligt KIFS 
2005:7 (med senaste ändring) tabell 13a eller 14. 
Enskilt ämne. 
 

Miljöfarligt/långtidseffekter; 

mycket giftigt för vattenlevande organismer, 
kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön (R50/53) 

Haltgräns 0,1 x Värdet för L(E)C50 enligt 
KIFS 2005:7 (med senaste ändring) tabell 
13a eller 14 - Haltgräns < Värdet för L(E)C50 
enligt KIFS 2005:7 (med senaste ändring) 
tabell 13a eller 14. Enskilt ämne. 
eller 
> halt enligt ovan och undantag 3 eller 10 

Miljöfarligt/långtidseffekter; 

mycket giftigt för vattenlevande 
organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53) 

Haltgräns > Värdet för L(E)C50 enligt KIFS 
2005:7 (med senaste ändring) tabell 13a 
eller 14. Enskilt ämne. 

 

Haltgränserna är satta 
så att inga produkter 
som bedöms 
Rekommenderas eller 
Accepteras är märkta 
med farosymbolerna 
giftig eller miljöstörande 
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0.25 Miljöfarligt/långtidseffekter; 

kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
(R53) 

< 1% 

 

Miljöfarligt/långtidseffekter; 

kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön (R53) 

1-25% 

eller 

> 25% och undantag 1, 2, 3, 7 eller 10 

Miljöfarligt/långtidseffekter; 

 kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön (R53) 

> 25% 

Haltgränserna är satta 
så att inga produkter 
som bedöms 
Rekommenderas eller 
Accepteras är märkta 
med farosymbolerna 
giftig eller miljöstörande 

0.26 Potentiella PBT / vPvB 

<0,01% av enskilt ämne 

Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 3: 8, 12, 16, 
17. 

Potentiella PBT / vPvB 

O,01% - 2% av enskilt ämne 

Potentiella PBT / vPvB 

>2% av enskilt ämne 

Persistens: 
Då data på halverings-
tider från simulerings-
test saknas kan annan 
information om nedbryt-
barhet användas. 

Bioackumulation: 

LogKow > 4.5  
Hög bioackumulation i 
andra organismer än 
akvatiska. 

Toxicitet (ej vPvB): 
L(E)C50 < 0.1 mg/l  
LD50<200 mg/kg 
kroppsvikt/d samt 
giftigheten förväntas 
vara systemisk R25 
resp. R28 

0.27 Hormonstörande 

<0,01 % av enskilt ämne 

Hormonstörande 

0,01 % - 0,1 % av enskilt ämne 

Hormonstörande 

>0,1 % av enskilt ämne 

Grupp 1 enligt EU 
”Candidate list of 
substances” Annex 1 i 
rapport ”Towards the 
establishment of a 
priority list of 
substances for further 
evaluation of their role 
in endocrine disruption” 
European Commission 
DG ENV 
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Undantag 0. Innehållsdeklaration 

1. Epoxiprodukt härdade i fabrik 
2. Polyuretanprodukt härdade i fabrik 
3. Metalliskt krom i ytbehandling 
4.  Krom i produkter där sexvärt krom inte kan komma i kontakt med rinnande vatten annat än i slutna system eller komma i direktkontakt med hud Upphör 2009-03-07 
5. Zink i produkt för användning där zink inte kan komma i kontakt med rinnande vatten annat än i slutna system Upphör 2009-03-07 
6. Nickel som legeringsämne 
7. Kobolt som legeringsämne 
8. RoHS-direktivets gällande haltgränser innehålls för elektriska och elektroniska produkter 

9. Legeringselement av: 

 stål: <0,35 vikt% 

 aluminium: <0,4 vikt%  

 koppar: <4 vikt% 
10. Mässing i VVS-armatur eller glödlampa 
11. Fullfärgslysrör med <4 mg Hg/lysrör 
12. T5-lysrör med <5 mg Hg/lysrör 
13. Lågenergilampa med: <5 mg Hg per lampa 
14. Halofosfatlysrör med <10 mg Hg/lysrör 
15. Trifosfatlysrör med <5mg Hg/lysrör 
16. Trifosfatlysrör med lång livslängd och <8 mg Hg/lysrör 
17. Koppar i kabel Upphör 2009-03-07 
18. Koppar i produkt för användning där koppar inte kan komma i kontakt med rinnande vatten annat än i slutna system Upphör 2009-03-07 
 
 
 
 
 

1. Ingående material (råvaror)  

1.1 Dokumentation om råvaror 

Uppgifter om råvaror är fullständigt ifyllda 

 

Dokumentation om råvaror 

Uppgifter om råvaror saknas men kan 
härledas från innehållsdeklarationen 

eller Uppgifter om råvaror är delvis ifyllda 

Dokumentation om råvaror 

Uppgifter saknas helt 

 

--- 



  Byggvarubedömningens bedömningskriterier     

Sida 10 av 22 

Fastställt 2009-05-28, rev 2009-08-24 

Rekommenderas 
Accepteras – alternativ bör 

övervägas 
Undviks – alternativ skall 

undersökas 
Information/Refer

ens 

1.2 Förnybara råvaror 

I huvudsak förnybara råvaror 

Förnybara råvaror 

I huvudsak icke förnybara råvaror med god 
tillgång 

eller <80% icke förnybara råvaror med 
begränsad tillgång 

eller Uppgifter om förnybara råvaror saknas 
men kan härledas från 
innehållsdeklarationen 

eller Uppgifter om förnybara råvaror saknas 

Förnybara råvaror 

>80% icke förnybara råvaror med  
begränsad tillgång 

 

”Socio-ecological 
indicators for 
sustainability. Azar, 
Holmberg, Lindgren, 
1996, Tabell 2” 

1.3 Andel återvunnet material 

Återvunnet material  50-100 % 

Andel återvunnet material 

Återvunnet material  <50 % 

eller Uppgifter saknas om andel återvunnet 
material 

Andel återvunnet material 

-- 

 

 

2. Produktion  

2.1 Utgått    

2.2 Energianvändning för produktion 

Fullständiga uppgifter redovisas om 
energianvändning 

Energianvändning för produktion 

Uppgifter redovisas delvis om 
energianvändning 

eller Uppgifter saknas om energianvändning 

Energianvändning för produktion 

-- 

 

2.3 Återvinning av restprodukter  

Restprodukter återvinns 

eller inga restprodukter uppkommer. 

 

Återvinning av restprodukter 

Restprodukter energiutvinns 

eller Restprodukter återvinns eller 
energiutvinns inte 

eller uppgifter saknas om restprodukter 

Återvinning av restprodukter 

-- 
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2.4  Farligt avfall från produktionsprocessen  

Farligt avfall uppkommer inte i 
produktionsprocessen. 

Farligt avfall från produktionsprocessen 

Farligt avfall uppkommer under 
produktionsprocessen och tas uttryckligen 
omhand enligt gällande lagstiftning 

eller Farligt avfall uppkommer under 
produktionsprocessen och uppgifter om 
omhändertagande saknas 

eller Uppgift om farligt avfall saknas, är 
ofullständig eller felaktig 

Farligt avfall från produktionsprocessen 

--  

 

2.5 Regnskogsträ 

Virke av regnskogsträ som är FSC-märkt eller 
motsvarande. 

Regnskogsträ 

Virke av regnskogsträ som inte är FSC-
märkt eller motsvarande. 

Regnskogsträ  

--- 

 

3. Distribution 

3.1 Utgått    

3.2 Transportsätt  

Transport med båt eller tåg  40 % 

Transportsätt 

Bil/flygtransport 60-90 % 

eller Bil/flygtransport >90 % 

eller Uppgifter saknas 

Transportsätt 

-- 

 

3.3 Emballage - typ  

Retur- / flergångsemballage. 

Emballage - typ 

Engångsemballage som är till >50% 
återvinningsbart 

eller Engångsemballage som är till <50% 
återvinningsbart 

eller Uppgifter om typ av emballage saknas 

Emballage - typ 

-- 

Kriteriet gäller ej då 
transport sker genom 
ex bulk/betongblandare 
och inget 
förpackningsmaterial 
används. 

3.4 Utgått    

4. Byggskedet 
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Rekommenderas 
Accepteras – alternativ bör 

övervägas 
Undviks – alternativ skall 

undersökas 
Information/Refer

ens 

4.1 Utgått    

4.2 Förbrukningsmaterial 

Under byggproduktion finns inget behov av 
förbrukningsmaterial. 

eller Under byggproduktion finns behov av 
förbrukningsmaterial eller ämne, vilket bedöms 
som rekommenderas enligt kriterier 

Förbrukningsmaterial 

Under byggproduktion finns behov av 
förbrukningsmaterial eller ämne, vilket 
bedöms som accepteras enligt kriterier. 

eller Uppgifter saknas 

Förbrukningsmaterial 

Under byggproduktion finns behov av 
förbrukningsmaterial eller ämne vilket 
bedöms som ”undviks” enligt  kriterier 

Sakvaror bedöms ej, 
exempelvis 
tvättmaskiner och 
fristående skåp 

4.3 Utsläpp till mark, vatten eller luft 

Inga utsläpp på grund av produkten 

Utsläpp till mark, vatten eller luft 

Under byggproduktionen finns risk för 
utsläpp till mark, vatten eller luft av produkt 
vilken bedöms som ”accepteras” enligt 
kriterier 

Utsläpp till mark, vatten eller luft 

Under byggproduktionen finns risk för 
utsläpp till mark, vatten eller luft av produkt 
vilken bedöms som ”undviks” enligt  
kriterier 

Kriteriet upphör att gälla 
2009-03-07 

4.4 Farligt avfall 

Farligt avfall uppkommer inte på grund av 
produkten 

Farligt avfall 

Farligt avfall uppkommer under byggskedet 
och uppgift om omhändertagande enligt 
gällande lagstiftning anges 

Farligt avfall 

Uppgifter om farligt avfall saknas, är 
ofullständig eller felaktig. 

 

 

4.5 Byggvaruanpassning 

Måttanpassade varor kan tillhandahållas  

eller typ av vara som inte måttanpassas 

Byggvaruanpassning 

Måttanpassade varor kan ej tillhandahållas 

eller uppgifter saknas 

Byggvaruanpassning 

--- 

Tillämpligt för varor 
som annars 
måttanpassas på 
bygget 

5. Bruksskedet 

5.1 Underhåll 

Inget behov av underhållsmaterial under 
bruksskedet 

eller Behov av underhållsmaterial vilket bedöms 
som ”rekommenderas” enligt kriterier. 

Underhåll 

Under bruksskedet finns behov av 
underhållsmaterial vilket bedöms som 
”accepteras” enligt kriterier 

Underhåll 

Under bruksskedet finns behov av 
underhållsmaterial vilket bedöms som 
”undviks” enligt kriterier 
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Rekommenderas 
Accepteras – alternativ bör 

övervägas 
Undviks – alternativ skall 

undersökas 
Information/Refer

ens 

5.2 Utsläpp till mark, vatten eller luft 

Inga utsläpp av ämne/n som bedöms som farligt 
enligt egenskapskriterierna under kapitel 0. 

Utsläpp till mark, vatten eller luft 

Kriteriet kan inte bedömas på grund av 
bristande information. 

Utsläpp till mark, vatten eller luft 

Produkt som under bruksskedet via 
reaktionsprodukt eller erosion kan eller ska 
avge ämne som bedöms som farligt enligt 
egenskapskriterierna under kapitel 0 och 
som inte hanteras under kapitel 8 
Innemiljö.  

(Infört 2009-03-07) 

5.3 Livslängd för produkten i användning 

Livslängd >20 år 

Livslängd för produkten i användning 

Livslängd 10-20 år 

eller Livslängd <10 år 

eller Uppgift om livslängd är otydlig eller 
saknas 

Livslängd för produkten i användning 

--- 

 

6. Rivning 

6.1 Information om demontering 

Uppgifter redovisas 

Information om demontering 

Uppgifter saknas 

Information om demontering 

--- 
Ej relevant för: färg och 
sakvaror, exempelvis 
dörrar, vitvaror och 
köksskåp samt tunna 
lager av 
avjämningsmassor och 
bruk  

6.2 Utgått    

7. Restprodukter (I äldre BVD kapitel 7/8) 

7.1 Utgått    
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Undviks – alternativ skall 

undersökas 
Information/Refer
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7.2 Återanvändning och materialåtervinning 

Varan kan till 50 % återanvändas eller 
materialåtervinnas (med dagens teknik) 

 

Återanvändning och materialåtervinning 

Varan kan till <50 återanvändas eller 
materialåtervinnas (med dagens teknik) 

eller Varan kan till 50 % energiutvinnas 
och i övrigt återanvändas eller 
materialåtervinnas 

eller Varan kan till >50% energiutvinnas och 
i övrigt deponeras 

Återanvändning och 
materialåtervinning 

Varan kan endast energiutvinnas så att 
farligt avfall uppstår. 

eller måste till >50% deponeras (med 
dagens teknik)  

eller Uppgifter saknas och kan inte 
härledas ur materialkännedom 

 

7.3 Deponering 

--- 

Deponering 

Varan kan deponeras utan att utsläpp, som 
bedöms som farligt enligt 
egenskapskriterierna under kapitel 0, kan 
uppstå 

Deponering 

Vid deponering finns risk för utsläpp till 
mark, vatten eller luft av ämne som 
bedöms som farligt enligt 
egenskapskriterierna under kapitel 0 

 

8. Innemiljö (I äldre BVD kapitel 9) 

 Innemiljöbedömningen gäller enbart relevanta varor för inomhusbruk t ex ytskiktsmaterial eller applikationer som genom emissioner kan nå inneluften (t ex 
väggskivor, golvbeläggningar, målarfärger, tapeter, fogmassor, lim, spackel). 

Själva materialen sten, tegel, kakel, klinker, cementmosaik, glas, metall och lövträ på invändiga ytskikt klassas som  ”Rekommenderas”. Dock ska nödvändiga ytskikts- 
och underlagsbehandlingar bedömas enligt kriterierna nedan. 

8.1 Produkt för inomhusbruk 

8.2 Dokumentation om emissioner 

Uppgifter finns om TVOC och emissionshastighet 
för de fem högsta topparna av VOC 

eller 

Ytskiktsmaterialet är sten, tegel, kakel, klinker, 
cementmosaik, glas, metall eller lövträ 

Dokumentation om emissioner 

Uppgifter finns om TVOC 

eller Ingen emissionsmätning redovisas 
men materialet förväntas endast ge 
marginella bidrag till rumsluftens totalhalt av 
kemiska ämnen 

Dokumentation om emissioner 

Uppgifter saknas 
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8.3 Formaldehyd 

Emissionshastigheten för formaldehyd <0,05 
mg/m

2
 h 

eller 

Formaldehydhalt <0,05 mg/m
3
 

Formaldehyd 

Emissionshastigheten för formaldehyd 0,05-
0,13 mg/m

2
 h 

eller 

Formaldehydhalten 0,05-0,13 mg/m
3
 

Formaldehyd 

Emissionshastigheten för formaldehyd 
>0,13 mg/m

2
 h 

eller 

Formaldehydhalt >0,13 mg/m
3
 

Emissionshastigheten 

för formaldehyd (mg/m
2
 

h). Värden enligt finska 
materialklassningen M1, 
M2 respektive M3 för 
formaldehyd. 

Formaldehydhalten 

(mg/m
3
) mätt med 

kammarmetoden. T ex 
Materialklassning E1 

8.4 Dokumentation om ammoniak 

Uppgifter finns om emissionshastighet för 
ammoniak 

Dokumentation om ammoniak 

Uppgifter saknas om emissionshastighet för 
ammoniak 

Dokumentation om ammoniak 

--- 

 

8.5 Emissioner från golvytematerial och 
avjämningsmassor 

Golvytmaterial och avjämningsmassor med en 

emissionsfaktor EF  40 g/m
2
,h (26 veckor) 

Emissioner från golvytematerial och 
avjämningsmassor 

Golvytmaterial och avjämningsmassor med 

en emissionsfaktor EF > 40,   100 g/m
2
,h 

(26 veckor) 

Emissioner från golvytematerial och 
avjämningsmassor 

 Golvytmaterial och avjämningsmassor 

med en emissionsfaktor EF > 100 g/m
2
,h 

(26 veckor) 

 

Haltgränser för TVOC 
enligt miljömanualen 

8.6 Emissioner från färg och lack 

Färg och lack med VOC, högsta emissionsfaktor, 

EF, TVOC < 15  g/m
2
,h (26 veckor) 

Emissioner från färg och lack 

Färg och lack med VOC, högsta 
emissionsfaktor, EF, TVOC > 15 , < 30  

g/m
2
,h (26 veckor) 

Emissioner från färg och lack 

Färg och lack med VOC, högsta 

emissionsfaktor, EF, TVOC > 30  g/m
2
,h 

(26 veckor) 

 

Haltgränser för TVOC 
enligt miljömanualen 

8.7 Elektriska fält 

Fältnivåer för elektriska fält anges 

eller Produkten kan inte alstra elektrisk fält 

eller Elektriskt fält i anläggning <10V/m 

Elektriska fält 

Uppgifter saknas om elektriska fält men 
produkten bedöms alstra marginellt sådant 

eller Uppgifter saknas om elektriska fält 

Elektriska fält 

Uppgifter saknas om elektriska fält trots att 
produkten uppenbart alstrar betydande 
sådant. 

Miljömanualen 

8.8 Magnetiska fält 

Fältnivåer för magnetiska fält anges 

eller Produkten kan inte alstra magnetiska fält 

eller Magnetisk flödestäthet i anläggning är <0,2 

T 

Magnetiska fält 

Uppgifter saknas om magnetiska fält men 
produkten bedöms alstra marginellt sådant. 

eller Uppgifter saknas om magnetiska fält 

Magnetiska fält 

Uppgifter saknas om magnetiska fält trots 
att produkten uppenbart alstrar betydande 
sådant. 

 

Miljömanualen 
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Exempelämnen Kriterie 0.15 – Kokpunkter och R-fraser

Nr Ämne 

CAS-nummer 

Kok-

punkt 
0
C 

Klassificering 

Riskfras 

1. Aromatiska kolväten 

1-1 Toluen 

108-88-3 

110,8 R11, R38, R48/20, R63, 

R65, R67 

1-2 Etylbensen 

100-41-4 

136,2 R11, R20 

 

1-3 Xylen, blandning av o-, m- och p-

xylenisomerer 

1330-20-7 

138,5 R10, R20/21, R38 

1-4 p-Xylen 

106-42-3 

138,4 R10, R20/21, R38 

1-5 m-Xylen 

108-38-3 

139 R10, R20/21, R38 

1-6 o-Xylen 

95-47-6 

144  

1-7 Kumen 

(Isopropylbensen) 

98-82-8 

152,7 R10, R37, R51/53, R65 

 

1-8 n-Propylbensen syn Isokumen 

103-65-1 

159 R10, R37, R51/53, R65 

1-10 1.3.5 –Trimetylbensen 

108-67-8 

164,7 R10,  R37, R51/53, R65 

1-11 1.2.4 – Trimetylbensen 

95-63-6 

169 R10, R20, R36/37/38, 

R51/53 

1-25 Styren 

100-42-5 

(ej 100-43-5) 

145,2 R10,  R20, R36/38  

 

1-27 2-Fenylpropen (α-Metylstyren) syn 

isopropenylbensen 

98-83-9 

165-

169 

R10, R36/37, 51/53, 

R52/53 

 

1-29 Andra aldylbensener, om inte 

individuella  isomerer måste värderas 

på annat sätt. 

  

1-30 Naftalen 

91-20-3 

217,9 R22, R40, 50, R50/53 

2. Mättade alifatiska kolväten 

Nr Ämne 

CAS-nummer 

Kok-

punkt 
0
C 

Klassificering 

Riskfras 

2-2 n-Hexan 

110-54-3 

68,7 R11, R38, 48/20, R51/53, 

R52/53, R62, R65, R67 

2-3 Cyclohexan 

110-82-7 

81 R11, R38, 50/53, R65, 

R67 

2-4 Metylcyklohexan 

108-87-2 

169-

171 
R11, R38, R51/53, R65, 

R67 

2-5 1.4-Dimetyl-cyklohexan 

589-90-2 

119,5 R11, R38, R51/53, R65, 

R67 

2-7 C7-C16 mättade n-alifatiska kolväten   

3. Terpener 

3-4 Limonen 

138-86-3 

177 R10, R38,R43, R50/53 

4-5 Andra terpener kolväten   

4. Alifatiska alkoholer 

4-1 Etanol 

64-17-5 

78,4 R11 

4-2 1-Propanol 

71-23-8 

97,8 R11, R41, R67 

 

4-3 2-Propanol 

67-63-0 

82,4 R11, R36, R67 

 

4-4 Tert-butanol syn 2-Metylpropa-nol-2 

75-65-0 

83 R11, R20 

 

4-5 2-Metyl-1-propanol 

78-83-1 

107,9 R10, R37/38 , R41,R67 

 

4-6 1-Butanol 

71-36-3 

117,7 R10, R22, R37/38, R41, 

R67 
 

4-8 1-Hexanol 

111-27-3 

158 R22 

 

4-9 Cyklohexanol 

108-93-0 

161 R20/22, R37/38 

 

4-12 4-Hydroxy-4metylpentan-2-on 

(diacetone alcohol) 

123-42-2 

 R36 
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Nr Ämne 

CAS-nummer 

Kok-

punkt 
0
C 

Klassificering 

Riskfras 

4-13 C4-C12 mättade n-alifatiska 

alkoholer 

  

5. Aromatiska alkoholer 

5-1 Fenol 

108-95-2 

182 R20/21/22, R23/24/25, 

R34, R36/38,  

R48/20/21/22, R68 

5-3 Bensylalkohol 

100-51-6 

206 R20/22 

6. Glykolen, glykoletrar och glykolestrar 

6-2 Etanediol 

107-21-1 

36 R22  

6-3 Etylenglykolmono-butyleter 

111-76-2 

170 R20/21/22, R36/38 

6-4 Dietylenglykol 

111-46-6 

245 R22 

6-5 Dietylenglykolmonobutyleter 

112-34-5 

231 R36 

6-6 2-Fenoxyetanol 

122-99-6 

242 R22, R36 

6-8 1-Metoxypropanol-2 

107-98-2 

120-

121 

R10  

6-13 2-Metoxietanol 

109-86-4 

135 R10, R20/21/22, R60, R61 

6-14 2-Etoxietanol 

110-80-5 

381
o
F R10, R20/21/22, R60, R61 

6-15 2-Propoxietanol 

2807-30-9 

150 R21, R36  

6-16 2-isopropoxietanol 

syn 2-(1-metyletoxi)-etanol,)- 

109-59-1 

144 R20/21, R36 

6-18 1,2-Diemetoxietan syn 

Etylenglykoldimetyleter  

110-71-4 

82-83 R11, R19, R20, R60, R61 

6-19 1,2-Dietoxietan 

1,1-dietoxietan  

73506-93-1 

105-57-7 

102,2 R11, R36/38 

6-20 2-Metoxietylacetat 143 R20/21/22, R60, R61 

Nr Ämne 

CAS-nummer 

Kok-

punkt 
0
C 

Klassificering 

Riskfras 

110-49-6 

6-21 2-Etoxietylacetat 

111-15-9 

156,4 R20/21/22, R60, R61 

6-22 2-Butoxietylacetet 

112-07-2 

192 R20/21 

6-24 1-Metoxy-2-(2-metoxietoxi)etan 

111-96-6 

162 R10,  R19, R60, R61 

6-25 1589-47-5 130 R10,  R37/38, R41, R61 

6-26 2-Metoxi-1-propylacetat 

70657-70-4 

? R10, R37, R61 

6-32 Dipropylenglykol-mono-t-butyleter 

132739-31-2 (Blandning) 

?  

6-36 1.2.-Propylenglykoldimetyleter. 

7778-85-0 

96 R11 

R19  

7- Aldehyder 

7-1 Butanal 

123-72-8 

MVOC 

74,8 

R11  

 

7-9 2-butenal syn Krotonaldehyd 

4170-30-3, 123-73-9,  

15798-64-8 

104 R11,  R24/25, R26, 37/38, 

R41, R68, R48/22, R50 

7-17 Furfural syn 2-Furaldehyd eller 2-

Furylmetanal  

98-01-1 

161,7 R20/22, R21, R23/25, 

R36/37, R40 

7-18 Glutardialdehyd syn pentandial 

111-30-8 

188 R20/22, R23, R34, 

R36/37/38, R41, 42/43, 

R50 

7-19 Benzaldehyd 

100-52-7 

179 R22 

8. Ketoner 

8-1 Etylmetylketon syn 2-butanon 

78-93-3 

79,5 R11, R36, R66, R67  

8-2 3-Metylbutanon-2 

563-80-4 

94,3 R11 

8-3 Metylisobutylketon 

108-10-1 

116,5 R11, R20, R36/37, R66 

8-4 Cyclopentanon 

120-92-3 

130,5 R10, R36/38 
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Nr Ämne 

CAS-nummer 

Kok-

punkt 
0
C 

Klassificering 

Riskfras 

8-5 Cyklohexanon 

108-94-1 

155,4 R10, R36/38 

8-6 2-Metylcyclo-entanon 

1120-72-5 

139,5 Saknar klassificering 

8-7 2-Metylcyclohexanon 

583-60-8 

162-

163 

R10, R20 

8-8 Metylfenylketon syn  Acetofenon 

98-86-2 

202 R22, R36 

9. Syror 

9-1 Ättiksyra  

64-19-7 

117,9 R34, R35, R36/38 

9-2 Propansyra syn propionsyra  

79-09-4 

141,1 R34, R36/37/38 

9-3 2-Metylpropionsyra  

syn Isosmörsyra  

79-31-2 

154,4 R21/22  

9-4 Smörsyra syn butyrsyra, butansyra 

107-92-6 

163,7 R34 

9-6 Pentansyra syn valeriansyra 

109-52-4 

186,1 R34, R52/53 

9-8 Heptansyra 

111-14-8 

222,2 R34  

9-10 2-Etylhexansyra 

149-57-5 

228 R63 

10. Estrar och mjölksyror (lactones)? 

10-1 Metylacetet 

79-20-9 

MVOC 

56,8 

R11, R36 , R66, R67 

10-2 Etylacetat 

141-78-6 

MVOC 

77,1 

R11, R36, R67 

10-3 Vinylacetatmonomer 

108-05-4 

MVOC 

72,5 

R11 

10-4 Isopropylacetat 

108-21-4 

88,6 R11, R36, R67 

10-5 Propylacetat 

109-60-4 

101,5 R11, R36, R66, R67 

10-6 2-Metoxy-1 metyletylacetat 

108-65-6 

145-

146 
R10,  R36 

10-7 N_Butylformiat 106,1 R11, R36/37 

Nr Ämne 

CAS-nummer 

Kok-

punkt 
0
C 

Klassificering 

Riskfras 

592-84-7 

10-8 Metylmetacrylat 

80-62-6 

100,5 R11, R37/38, R43 

10-

10 

Isobutylacetat 

110-19-0 

116,5 R11, R66 

10-

11 

1-Butylcetat 

123-86-4 

126,1 R10, R66, R67 

10-

13 

Metylacrylat 

96-33-3 

80,2 R11, R20/21/22, 

R36/37/38, R43 

10-

14 

Etylacrylat 

140-88-5 

99,4 R11,  R20/21/22, 

R36/37/38, R43 

10-

15 

n-Butylacrylat 

141-32-2 

145 R10, R36/37/38, R43 

10-

16 

2-Etylhexyl-acrylat 

103-11-7 

213,5 R37/38, R43 

10-

22 

Hexametylendiakrylat 

13048-33-4 

Uppg. 

saknas 

R36/38, R43 

11. Klorerade kolväten 

11-1 Tetrakloretylen syn tetrakloreten eller 

perkloretylen  

127-18-4 

121,3 R40, R51/53 

12. Övriga ämnen 

12-1 1.4-Dioxan 

123-91-1 

101,5 R11, R19, R36/37R40, 

R66 

12-2 Kaprolaktam 

105-60-2 

270 R20/22, R36/37/38  

12-3 N-Metyl-2-pyrrolidon 

872-50-4 

202 R36/38 

12-4 Oktametylcyclotetrasiloxan  

556-67-2 

175,8 R62, R53  

12-5 Hexametylentetramin  

100-97-0 

(ej 100-97-00) 

Smpkt 

>250 
R11, R42/43 

12-6 Etylmetylketoxim 

Syn 2-Butanonoxim 

152,5 R21, R40, R41, R43  
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Nr Ämne 

CAS-nummer 

Kok-

punkt 
0
C 

Klassificering 

Riskfras 

96-29-7 

12-7 Tributylfosfat 

126-73-8 

289 R22, R38  

12-8 Trietylfosfat 215,5 R22  

Nr Ämne 

CAS-nummer 

Kok-

punkt 
0
C 

Klassificering 

Riskfras 

78-40-0 
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Bilaga 2 

Utdrag ur: Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter 

Tabell 13a. Akut toxicitet och skadliga långtidseffekter i vattenmiljö för ämnen som är mycket toxiska 

Värde för LC50  eller EC50 (L(E)C50) 

för ämne klassificerat som N; 

R50-53 (mg/l) 

Klassificering av beredningen 

 

N; R50-53 N; R51-53 R52-53 

0,1 < L(E)C50 ≤1 

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 

0,00001 <L(E)C50 ≤ 0,0001 

0,00001 <L(E)C50 ≤ 0,0001 

konc. ≥  25% 

konc. ≥  2,5% 

konc. ≥  0,25% 

konc. ≥  0,025% 

konc. ≥ 0,0025% 

2,5% ≤  konc. < 25% 

0,25% ≤  konc. < 2,5% 

0,025% ≤  konc. < 0,25% 

0,0025% ≤  konc. < 0,025% 

0,00025% ≤  konc. < 0,0025% 

0,25% ≤  konc. < 2,5% 

0,025% ≤  konc. < 0,25% 

0,0025% ≤  konc. < 0,025% 

0,00025% ≤  konc. < 0,0025% 

0,000025% ≤  konc. < 0,00025% 

För beredningar som innehåller ämnen med lägre värde för LC50 eller EC50 än 0,00001 mg/l beräknas motsvarande koncentrationsgränser följdenligt, (i 

tiopotensintervaller).  

Om beredningen innehåller mer än ett ämne som klassificeras som farligt för miljön med riskfraserna R50-53, R51-53 eller R52-53 skall beredningen 

klassificeras genom att successivt använda följande beräkningsformler. Den beräkning som ger den strängaste klassificeringen skall gälla. (Formlerna 

utelämnas här, se KIFS 2005:7) 

 

Tabell 14. Akut toxicitet i vattenmiljö med R50 

Värde för LC50 eller EC50 (L(E)C50) för ämne 

klassificerat som N; R50 eller N; R50-53 (mg/l) 

Klassificering av beredningen 

N; R50 

0,1 < L(E)C50 ≤1 konc. ≥  25% 
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0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 

konc. ≥  2,5% 

konc. ≥  0,25% 

konc. ≥  0,025% 

konc. ≥  0,0025% 

För beredningar som innehåller ämnen med lägre värde för LC50 eller EC50 än 0,00001 mg/l beräknas motsvarande koncentrationsgränser följdenligt, (i 

tiopotensintervaller). 

Om beredningen innehåller mer än ett ämne som klassificeras som farligt för miljön med riskfrasen R50 skall beredningen klassificeras med hjälp av 

följande beräkningsformel. (Formeln utelämnas här, se KIFS 2005:7) 
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Ämnen som inte får förekomma
1
 i produkter med bedömningen Rekommenderas 

Ämnesgrupp/ Ämne CAS-nr Egenskaper 

1. Akrylamid 79-06-1 Canc1/2, Mut1/2 

2. Alkaner, C3-4- 68475-59-2 Canc1/2, Mut1/2 

3. Arsenik och dess föreningar Samtliga Flera 

4. Benomyl 17804-35-2 Mut1/2, Repr1/2 

5. Bensen 71-43-2 Canc1/2, Mut1/2 

6. Benz[a]pyren 50-32-8 Canc1/2, Repr1/2 

7. Bly- och dess föreningar Samtliga Flera 

8. Bromerade flamskyddsmedel 92-86-4, 1163-19-5, 3194-55-6, 25637-99-4, 
32534-81-9, 32536-52-0, 36355-01-8  

pot. PBT/vPvB eller PBT/vPvB 

9. 1,3-butadien 106-99-0 Canc1/2, Mut1/2 

10. Kadmium och dess föreningar Samtliga Flera 

11. Karbendazim 10605-21-7 Mut1/2, Repr1/2 

12. Klorparaffiner C10-13 85535-84-8 pot. PBT/vPvB 

13. Kromföreningar 1333-82-0, 7789-12-0, 7778-50-9, 10588-01-9 Canc1/2, Mut1/2, (Repr1/2) 

14. Kvicksilver och dess föreningar Samtliga Flera 

15. PFOS (Perfluoroktan-sulfonater) Samtliga PBT/vPvB 

16. Pigment Yellow 14/15 5468-75-7 pot. PBT/vPvB 

17. Tennorganiska föreningar 56-35-9, 76-87-9, 1461-25-2, 3542-36-7, 
3590-84-9, 15571-58-1, 27107-89-7, 85409-17-2 

pot. PBT/vPvB eller PBT/vPvB 

 

                                                 
1
 Dessa ämnen ska inte någon gång ha tillsatts produkten under produktionen och ska inte uppkomma genom reaktion mellan ämnen i produkten. 


